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SYSTEMY KINA DOMOWEGO , SYSTEMY MULTIMEDIALNE , INSTALACJE KOMPLEKSOWE

CENNIK EKRANÓW PROJEKCYJNYCH
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Ważny od: 2005-07-07
- SYSTEM INLINE Ekrany rozwijane o powierzchniach max. 500 x 400 cm
Ekrany rozwijane elektrycznie

	Art. No.
	Opis
	
	Wymiary obudowy

	BIM-PQ160 
	Inline-Motor Plana, 1:1 
	160x160cm 
	SK 9x8.5cm 

	BIM-PQ180 
	Inline-Motor Plana, 1:1 
	180x180cm 
	SK 9x8.5cm 

	BIM-PQ200 
	Inline-Motor Plana, 1:1 
	200x200cm 
	SK 9x8.5cm 

	BIM-PQ220 
	Inline-Motor Plana, 1:1 
	220x220cm 
	SK 9x8.5cm 

	BIM-PC240 
	Inline-Motor Plana, 16:9 
	240x135cm 
	SK 9x8.5cm 

	BIM-PQ240 
	Inline-Motor Plana, 1:1 
	240x240cm 
	SK 9x8.5cm 

	BIM-PF250 
	Inline-Motor Plana, FS 
	250x200cm 
	SK 9x8.5cm 

	BIM-SQ250 
	Inline-Motor Strato, 1:1 
	250x250cm 
	SK 12.5x12cm 

	BIM-PD300 
	Inline-Motor Plana, 3:2 
	300x200cm 
	SK 12.5x12cm 

	BIM-SD300 
	Inline-Motor Strato, 3:2 
	300x200cm 
	SK 12.5x12cm 

	BIM-SF300 
	Inline-Motor Strato, FS 
	300x250cm 
	SK 12.5x12cm 

	BIM-SQ300 
	Inline-Motor Strato, 1:1 
	300x300cm 
	SK 12.5x12cm 

	BIM-SQ350 
	Inline-Motor Strato, 1:1 
	350x350cm 
	SK 12.5x12cm 

	BIM-SZ400 
	Inline-Motor Strato, 2:1 
	400x200cm 
	SK 12.5x12cm 

	BIM-SV400 
	Inline-Motor Strato, 4:3 
	400x300cm 
	SK 16x16cm 

	BIM-SQ400 
	Inline-Motor Strato, 1:1 
	400x400cm 
	SK 16x16cm 

	BIM-SD500 
	Inline-Motor Strato, 3:2 
	500x330cm 
	SK 16x16cm 

	BIM-SF500
	Inline-Motor Strato, FS
	500x400cm
	SK 16x16cm


Ekrany rozwijane elektrycznie z ramką 4:3

Ekrany posiadają 5 cm ramkę w kolorze czarnym.
	Art. No.
	Opis
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	Wymiary obudowy

	BIM-PV190/R5 
	Inline-Motor Plana, 4:3 
	190x145cm 
	180x135cm 
	SK 9x8.5cm 

	BIM-PV210/R5 
	Inline-Motor Plana, 4:3 
	210x160cm 
	200x150cm 
	SK 9x8.5cm 

	BIM-PV250/R5 
	Inline-Motor Plana, 4:3 
	250x190cm 
	240x180cm 
	SK 9x8.5cm 

	BIM-SV290/R5 
	Inline-Motor Strato, 4:3 
	290x220cm 
	280x210cm 
	SK 12.5x12cm 

	BIM-SV360/R5 
	Inline-Motor Strato, 4:3 
	360x270cm 
	350x260cm 
	SK 12.5x12cm 

	BIM-SV410/R5 
	Inline-Motor Strato, 4:3 
	410x310cm 
	400x300cm 
	SK 16x16cm 

	BIM-SV450/R5 
	Inline-Motor Strato, 4:3 
	450x340cm 
	440x330cm 
	SK 16x16cm 

	BIM-SV490/R5
	Inline-Motor Strato, 4:3
	490x370cm
	480x360cm
	SK 16x16cm


Ekrany rozwijane elektrycznie z ramką 16:9

Ekrany posiadają 5 cm ramkę w kolorze czarnym i 40cm ramkę u góry.
	Art. No.
	Opis
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	Wymiary obudowy

	BIM-PC190/R5 
	Inline-Motor Plana, 16:9 
	190x145cm 
	180x101cm 
	SK 9x8.5cm 

	BIM-PC210/R5 
	Inline-Motor Plana, 16:9 
	210x160cm 
	200x113cm 
	SK 9x8.5cm 

	BIM-PC250/R5 
	Inline-Motor Plana, 16:9 
	250x190cm 
	240x135cm 
	SK 9x8.5cm 

	BIM-SC290/R5 
	Inline-Motor Strato, 16:9 
	290x220cm 
	280x158cm 
	SK 12.5x12cm 

	BIM-SC360/R5 
	Inline-Motor Strato, 16:9 
	360x270cm 
	350x197cm 
	SK 12.5x12cm 

	BIM-SC410/R5 
	Inline-Motor Strato, 16:9 
	410x310cm 
	400x225cm 
	SK 16x16cm 

	BIM-SC450/R5 
	Inline-Motor Strato, 16:9 
	450x340cm 
	440x248cm 
	SK 16x16cm 

	BIM-SC490/R5
	Inline-Motor Strato, 16:9
	490x370cm
	480x270cm
	SK 16x16cm


Ekrany rozwijane ręcznie

	Art. No.
	Opis
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	Wymiary obudowy

	BIS-PQ160 
	Inline-SR Plana, 1:1 
	160x160cm 
	SK 9x8.5cm 

	BIS-PQ180 
	Inline-SR Plana, 1:1 
	180x180cm 
	SK 9x8.5cm 

	BIS-PQ200 
	Inline-SR Plana, 1:1 
	200x200cm 
	SK 9x8.5cm 

	BIS-PQ220 
	Inline-SR Plana, 1:1 
	220x220cm 
	SK 9x8.5cm 

	BIS-PQ240
	Inline-SR Plana, 1:1
	240x240cm
	SK 9x8.5cm


Ekrany rozwijane ręcznie z korbą
	Art. No.
	Opis
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	Wymiary obudowy

	BIK-PQ160 
	Inline- Kurbel Plana, 1:1 
	160x160cm 
	SK 9x8.5cm 

	BIK-PQ180 
	Inline- Kurbel Plana, 1:1 
	180x180cm 
	SK 9x8.5cm 

	BIK-PQ200 
	Inline- Kurbel Plana, 1:1 
	200x200cm 
	SK 9x8.5cm 

	BIK-PQ220 
	Inline- Kurbel Plana, 1:1 
	220x220cm 
	SK 9x8.5cm 

	BIK-PQ240 
	Inline- Kurbel Plana, 1:1 
	240x240cm 
	SK 9x8.5cm 

	BIK-SQ250 
	Inline- Kurbel Strato, 1:1 
	250x250cm 
	SK 12.5x12cm 

	BIK-PZ300 
	Inline- Kurbel Plana, 2:1 
	300x150cm 
	SK 12.5x12cm 

	BIK-SD300 
	Inline- Kurbel Strato, 3:2 
	300x200cm 
	SK 12.5x12cm 

	BIK-PD300 
	Inline- Kurbel Plana, 3:2 
	300x200cm 
	SK 12.5x12cm 

	BIK-SQ300
	Inline- Kurbel Strato, 1:1
	300x300cm
	SK 12.5x12cm


- System DECOFRAME 
Video Format – projekcja przednia 4:3

	Art. No. (complete)
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	kg

	BDS-AV160  
	176 x 136 
	160 x 120 
	5  

	BDS-AV180  
	196 x 151
	180 x 135
	7  

	BDS-AV200  
	216 x 166
	200 x 150
	8  

	BDS-AV240  
	256 x 196
	240 x 180
	9  

	BDS-AV280 
	296 x 226
	280 x 210
	10 


HDTV Format - Front Projection 16:9

	Art. No. (complete)
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	kg

	BDS-AC160  
	176 x 106 
	160 x 90
	4  

	BDS-AC180  
	196 x 118
	180 x 102
	6  

	BDS-AC200  
	216 x 129
	200 x 113
	7  

	BDS-AC240  
	256 x 151
	240 x 135
	8  

	BDS-AC280 
	296 x 174
	280 x 158
	9


- System MAGNUM ekrany rozwijane elektrycznie o powierzchniach do 900x800 cm
	Art. No.
	Description
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	Wymiary obudowy

	BMM-SQ500 
	Magnum-Motor Strato, 1:1 
	500x500cm 
	SK 21x21cm 

	BMM-SF600 
	Magnum-Motor Strato, FS 
	600x330cm 
	SK 21x21cm 

	BMM-SD600 
	Magnum-Motor Strato, 3:2 
	600x400cm 
	SK 21x21cm 

	BMM-SV600 
	Magnum-Motor Strato, 4:3 
	600x450cm 
	SK 21x21cm 

	BMM-SQ600 
	Magnum-Motor Strato, 1:1 
	600x600cm 
	SK 21x21cm 

	BMM-SF700 
	Magnum-Motor Strato, FS 
	700x400cm 
	SK 30x30cm 

	BMM-SV700 
	Magnum-Motor Strato, 4:3 
	700x525cm 
	SK 30x30cm 

	BMM-SZ800 
	Magnum-Motor Strato, 2:1 
	800x400cm 
	SK 30x30cm 

	BMM-SF800
	Magnum-Motor Strato, FS
	800x500cm
	SK 30x30cm


- System MONOBLOX 

System MONOBLOX zbudowany jest na bazie jednoczęściowej składanej ramy. Jest to standard stosowany powszechnie w profesjonalnych aplikacjach prezentacyjnych. Monoblox to idealny produkt w sytuacji, kiedy szybkość i łatwość montażu jest kluczowym czynnikiem.
Projekcja przednia format video 4:3

	Art. No. (complete)
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	BXS-AV203/R10  
	203 x 157  
	183 x 137  

	BXS-AV220/R10  
	220 x 170  
	200 x 150  

	BXS-AV264/R10  
	264 x 203  
	244 x 183  

	BXS-AV300/R10  
	300 x 230  
	280 x 210  

	BXS-AV325/R10  
	325 x 249  
	305 x 229  

	BXS-AV345/R10  
	345 x 264  
	325 x 244  

	BXS-AV386/R10  
	386 x 294  
	366 x 274  

	BXS-AV406/R10  
	406 x 310  
	386 x 290  

	BXS-AV447/R10  
	447 x 340  
	427 x 320  

	BXS-AV508/R10 
	508 x 386 
	488 x 366 


Projekcja przednia format 1:1

	Art. No. (complete)
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	BXS-AQ203/R10  
	203 x 203  
	183 x 183  

	BXS-AQ249/R10  
	249 x 249  
	229 x 229  

	BXS-AQ294/R10  
	294 x 294  
	274 x 274  

	BXS-AQ340/R10  
	340 x 340  
	320 x 320  

	BXS-AQ386/R10  
	386 x 386  
	366 x 366  

	BXS-AQ447/R10 
	447 x 447 
	427 x 427 


Projekcja przednia format 16:9

	Art. No. (complete)
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	BXS-AC238/R10  
	238 x 143  
	218 x 123  

	BXS-AC286/R10  
	286 x 170  
	266 x 150  

	BXS-AC345/R10  
	345 x 203  
	325 x 183  

	BXS-AC392/R10  
	392 x 230  
	372 x 210  

	BXS-AC425/R10  
	425 x 249  
	405 x 229  

	BXS-AC447/R10  
	447 x 260  
	427 x 240  

	BXS-AC508/R10 
	508 x 294 
	488 x 274 


Projekcja przednia format 3:2

	Art. No. (complete)
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	BXS-AD203/R10  
	203 x 143  
	183 x 123  

	BXS-AD243/R10  
	243 x 170  
	223 x 150  

	BXS-AD294/R10  
	294 x 203  
	274 x 183  

	BXS-AD332/R10  
	332 x 230  
	312 x 210  

	BXS-AD386/R10  
	386 x 264  
	366 x 244  

	BXS-AD447/R10  
	447 x 310  
	427 x 290  

	BXS-AD496/R10 
	496 x 340 
	476 x 320 


Projekcja tylna format 4:3

	Art. No. (complete)
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	BXS-RV203/R10  
	203 x 157  
	183 x 137  

	BXS-RV220/R10  
	220 x 170  
	200 x 150  

	BXS-RV264/R10  
	264 x 203  
	244 x 183  

	BXS-RV300/R10  
	300 x 230  
	280 x 210  

	BXS-RV325/R10  
	325 x 249  
	305 x 229  

	BXS-RV345/R10  
	345 x 264  
	325 x 244  

	BXS-RV386/R10  
	386 x 294  
	366 x 274  

	BXS-RV406/R10  
	406 x 310  
	386 x 290  

	BXS-RV447/R10  
	447 x 340  
	427 x 320  

	BXS-RV508/R10 
	508 x 386 
	488 x 366 


Projekcja tylna format 1:1

	Art. No. (complete)
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	BXS-RQ203/R10  
	203 x 203  
	183 x 183  

	BXS-RQ249/R10  
	249 x 249  
	229 x 229  

	BXS-RQ294/R10  
	294 x 294  
	274 x 274  

	BXS-RQ340/R10  
	340 x 340  
	320 x 320  

	BXS-RQ386/R10  
	386 x 386  
	366 x 366  

	BXS-RQ447/R10 
	447 x 447 
	427 x 427 


Projekcja tylna format 16:9

	Art. No. (complete)
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	BXS-RC238/R10  
	238 x 143  
	218 x 123  

	BXS-RC286/R10  
	286 x 170  
	266 x 150  

	BXS-RC345/R10  
	345 x 203  
	325 x 183  

	BXS-RC392/R10  
	392 x 230  
	372 x 210  

	BXS-RC425/R10  
	425 x 249  
	405 x 229  

	BXS-RC447/R10  
	447 x 260  
	427 x 240  

	BXS-RC508/R10 
	508 x 294 
	488 x 274 


Projekcja tylna format 3:2

	Art. No. (complete)
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	BXS-RD203/R10  
	203 x 143  
	183 x 123  

	BXS-RD243/R10  
	243 x 170  
	223 x 150  

	BXS-RD294/R10  
	294 x 203  
	274 x 183  

	BXS-RD332/R10  
	332 x 230  
	312 x 210  

	BXS-RD386/R10  
	386 x 264  
	366 x 244  

	BXS-RD447/R10  
	447 x 310  
	427 x 290  

	BXS-RD496/R10 
	496 x 340 
	476 x 320 


- System VARIO Rozmiary max 9 x 3 m

W podstawowym wyposażeniu Systemu VARIO 32 znajduje się stojak w kształcie T. Jeśli wymagana jest większa stabilność konstrukcji, należy zastosować stojaki z serii AT32.
Przednia projekcja 4:3

Kompletny zestaw Vario 32 zawiera: 32mm ramę, stojak, powierzchnię projekcyjną, śruby do montażu, futerał
	Art. No. (complete)
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	BVS-AV210/R5  
	210 x 160  
	200 x 150  

	BVS-AV240/R5  
	240 x 180  
	230 x 170  

	BVS-AV280/R5  
	280 x 210  
	270 x 200  

	BVS-AV320/R5  
	320 x 245  
	310 x 235  

	BVS-AV360/R5  
	360 x 270  
	350 x 260  

	BVS-AV400/R5  
	400 x 300  
	390 x 290  

	BVS-AV450/R5 
	450 x 335 
	440 x 325 


Przednia projekcja 1:1

	Art. No. (complete)
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	BVS-AQ210/R5  
	210 x 210  
	200 x 200  

	BVS-AQ250/R5  
	250 x 250  
	240 x 240  

	BVS-AQ300/R5  
	300 x 300  
	290 x 290  

	BVS-AQ350/R5  
	350 x 350  
	340 x 340  

	BVS-AQ400/R5 
	400 x 400 
	390 x 390 


Przednia projekcja 3:2

	Art. No. (complete)
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	BVS-AD240/R5  
	240 x 160  
	230 x 150  

	BVS-AD310/R5  
	310 x 210  
	300 x 200  

	BVS-AD370/R5  
	370 x 250  
	360 x 240  

	BVS-AD450/R5 
	450 x 300 
	440 x 290 


Przednia projekcja 2:1

	Art. No. (complete)
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	BVS-AZ410/R5  
	410 x 210  
	400 x 200  

	BVS-AZ500/R5  
	500 x 250  
	490 x 240  

	BVS-AZ600/R5 
	600 x 300 
	590 x 290 


Przednia projekcja 3:1

	Art. No. (complete)
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	BVS-AP610/R5  
	610 x 210  
	600 x 200  

	BVS-AP750/R5  
	750 x 250  
	740 x 240  

	BVS-AP900/R5 
	900 x 300 
	890 x 290 


Tylna projekcja 4:3
	Art. No. (complete)
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	BVS-RV210/R5  
	210 x 160  
	200 x 150  

	BVS-RV240/R5  
	240 x 180  
	230 x 170  

	BVS-RV280/R5  
	280 x 210  
	270 x 200  

	BVS-RV320/R5  
	320 x 245  
	310 x 235  

	BVS-RV360/R5  
	360 x 270  
	350 x 260  

	BVS-RV400/R5  
	400 x 300  
	390 x 290  

	BVS-RV450/R5 
	450 x 335 
	440 x 325 


Tylna projekcja 1:1
	Art. No. (complete)
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	BVS-RQ210/R5  
	210 x 210  
	200 x 200  

	BVS-RQ250/R5  
	250 x 250  
	240 x 240  

	BVS-RQ300/R5  
	300 x 300  
	290 x 290  

	BVS-RQ350/R5  
	350 x 350  
	340 x 340  

	BVS-RQ400/R5 
	400 x 400 
	390 x 390 


Tylna projekcja 3:2

	Art. No. (complete)
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	BVS-RD240/R5  
	240 x 160  
	230 x 150

	BVS-RD310/R5  
	310 x 210   
	300 x 200

	BVS-RD370/R5  
	370 x 250  
	360 x 240

	BVS-RD450/R5 
	450 x 300 
	440 x 290


Tylna projekcja 2:1

	Art. No. (complete)
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	BVS-RZ410/R5  
	410 x 210  
	400 x 200  

	BVS-RZ500/R5  
	500 x 250  
	490 x 240  

	BVS-RZ600/R5 
	600 x 300 
	590 x 290 


Tylna projekcja 3:1

	Art. No. (complete)
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	BVS-RP610/R5  
	610 x 210  
	600 x 200  

	BVS-RP750/R5  
	750 x 250  
	740 x 240  

	BVS-RP900/R5 
	900 x 300 
	890 x 290 


POWIERZCHNIE PROJEKCYJNE DO EKRANÓW INLINE

PLANA

- grubość 0,35 mm
- współczynnik odbicia światła gain 1,0
- zmywalny

- czarna powierzchnia tylna

- powierzchnia matt white

- gramatura  440 g/m2

- max szerokość 244 cm

PLANA PEARL

- grubość 0,35 mm

- współczynnik odbicia światła gain 1,5
- niezmywalny

- czarna powierzchnia tylna

- powierzchnia white pearlscent
- gramatura  440 g/m2

- max szerokość 244 cm

STRATO

- grubość 0,95 mm

- współczynnik odbicia światła gain 1,11

- zmywalny

- czarna powierzchnia tylna

- powierzchnia matt white

- gramatura  1300g/m2

- max szerokość 400 cm

STRATO PEARL

- grubość 0,95 mm

- współczynnik odbicia światła gain 2,33

- niezmywalny

- czarna powierzchnia tylna

- powierzchnia pearlscent

- gramatura  1300g/m2

- max szerokość 400 cm

POWIERZCHNIE PROJEKCYJNE DO EKRANÓW VARIO, MONOBLOX, DECOFRAME
FLEX WHITE MO projekcja przednia
- grubość 0,95 mm

- współczynnik odbicia światła gain 1,07
- zmywalny

- biała powierzchnia tylna

- powierzchnia white

- gramatura  295 g/m2

- max szerokość 305 cm

FLEX WHITE CI projekcja przednia

- grubość 0,20 mm

- współczynnik odbicia światła gain 1,02

- zmywalny

- szara powierzchnia tylna

- powierzchnia white

- gramatura  295 g/m2

- max szerokość 214 cm

FLEX SILVER MO projekcja przednia

- grubość 0,23 mm

- współczynnik odbicia światła gain 1,2

- niezmywalny

- biała powierzchnia tylna

- powierzchnia silver

- gramatura  310 g/m2

- max szerokość 305 cm

FLEX SILVER CI projekcja przednia

- grubość 0,23 mm

- współczynnik odbicia światła gain 1,2

- niezmywalny

- szara powierzchnia tylna

- powierzchnia silver

- gramatura  310 g/m2

- max szerokość 214 cm

FLEX PEARL CI projekcja przednia

- grubość 0,32 mm

- współczynnik odbicia światła gain 2,4

- zmywalny

- powierzchnia pearl

- gramatura  400 g/m2

- max szerokość 210 cm

FLEX DUAL CI projekcja przednia i tylna

- grubość 0,28 mm

- współczynnik odbicia światła gain 2,16

- zmywalny

- powierzchnia white

- gramatura  380 g/m2

- max szerokość 214 cm

FLEX REAR CI projekcja tylna

- grubość 0,28 mm

- współczynnik odbicia światła gain 1,6

- zmywalny

- powierzchnia grey transparent

- gramatura  370 g/m2

- max szerokość 214 cm

FLEX REAR DL projekcja tylna

- grubość 0,23 mm

- współczynnik odbicia światła gain 1,8

- zmywalny

- powierzchnia grey 

- gramatura  300 g/m2

- max szerokość 365 cm

FLEX REAR MO projekcja tylna

- grubość 0,28 mm

- współczynnik odbicia światła gain 1,6

- zmywalny

- powierzchnia grey transparent

- gramatura  370 g/m2

- max szerokość 305 cm
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